
CAY-E b�l�nen en düşük sürtünme katsayısına ( 300 C’ de, 0,01 ) ulaşarak b�r dünya rekoruna �mza atmıştır. Metal 
yüzeylerde 1 m�l�metren�n m�lyonda 50 s� ( 50 nanometre ) kadar b�r zırh oluşturur. Sürtünmey� % 90' a kadar azaltır. 
K�rl�l�kler� tem�zler, yüzeyler� korur ve tekrar k�rlenmey� gec�kt�r�r. Isınmayı düşürür.

Dönüştüğü 
EPC’ler ile 
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CAY-E %100 saf sıvı bir ürün olup 40 derece ısıda EPC (ELEKTRO POLAR ÇOK AKTİF) ‘ye dönüşmeye başlar. 
Bu moleküller aynı kutuplu olup birbirlerini şiddetle iterler. Yani üst üste yapışamazlar. 

Ancak metal yüzeylerle zıt kutuplu olup metal yüzey tarafından şiddetle çekilip emilirler.  EPC ler metal yüzeye 
tek molekül kalınlıkta bezenir ve metal yüzeyi dış etkenlere karşı korur.  Dünyada kolay alev almayan tek yakıt katkısı 
CAY-E’dir. CAY-E, bilinen en düşük sürtünme katsayısına ulaşarak bilimde bir dünya rekoruna imza atmıştır. 

Bir yağ ve akaryakıt katkısı değildir. Yağ ve yakıtı metal yüzeylere ulaşmak için bir taşıyıcı ajan olarak kullanır. 
Her türlü yağ ve akaryakıt ile kullanılabilir. Yağın SAE özelliklerini değiştirmez. En yüksek özellikli madeni ve sentetik 
yağların dahi eskime, ısınma, enerji sarfiyatı ve yük dayanıklılığını artırır. Yapısı değiştirilmiş özel hidrokarbon 
moleküllerden oluşan CAY-E, ortam 40-50 C ( derece) sıcaklığa ulaştığında aktif hale geçer. 

Oluşan ‘elektropolar’ saf karbon molekülleri metal duvarlardaki kirlilikleri temizler ve temizlediği yüzeye gömülerek 
bir ZIRH oluşturur. Bilinen hiçbir kaydırıcı - yağlayıcı  ya da katkı maddesi bu kadar ince, kaygan ve bu kadar sağlam 
bir kaplama yapamaz.

Metal yüzeyde yapışmış kurum kirliliği olursa metalin şiddetle çektiği EPC‘ler metal yüzeye ulaşabilmek için bu kurumlara 
peş peşe şiddetle çarparak kurumları kavlatır yani metal yüzeyi kurumdan temizler. Tıpkı sıvalı bir duvara ateş edilen 
otomatik silah mermilerinin duvara yapışmış sıvalara çarparak duvar yüzeyini sıvadan temizlemesi gibi.

EPC’ler kurum kirliliğini temizlemekle kalmaz, ardından gelen EPC’ler temizlenmiş metal yüzeylere birkaç nanometre 
kalınlıkta yani nano teknolojik olarak bezenir ve kurumdan temizlediği yüzeyleri de dış etkenlere karşı korur.

EPC’lerin etkinliği teflon, MoS2, Grafit ,bor v.s. katı zerrelerin etkinliğine benzemez, hatta onlarla zıttır. Bir nanometre 
milimetre nin milyonda biri olduğuna göre yüzeyde oluşan duruma sadece metal yüzeyin değişmesi denebilir. 
Adeta elmas yüzey gibi bir yapıya kavuşan metal yüzeyler aşınmaz,  asitten ve ısıdan etkilenmez.

Metal yüzey sürtünme katsayısı adeta sıfır olur yani yüzey aşırı kaygan hale gelir, aşırı kaygan yüzeye kurum yapışması 
çok zorlaşacak olup tekrar kurumlanma çok gecikir.

Yakıt deposundaki yakıta ilave edilen CAY-E KURUM TEMİZLEME İLACI , yakıtla birlikte motora doğru giderken ısınarak 
geçtiği yakıtın yüksek basınç pompası iç elemanlarının ve  enjektör iç elemanlarının yüzeylerine bezenir. 
EPC ler pompa ve enjektörlerin aşınma eskimeleri çok ama çok gecikir.

Enjektör ucuna, kapak iç yüzeyine, piston üst yüzeyine ve kompresyon segman yuvası üst bölgesine, supaplara, 
buji uçlarına, silindirin kompresyon boşluğu yüzeyine ve turbonun motor kısmı ve iç elemanları yüzeylerine yapışmış 
tüm kurum kirliliklerini temizler. Bu parçaları alev, asit, ısı gibi dış etkenlere ve aşınmalara karşı korur, ömürlerini çok uzatır. 

Kurumlardan temizlenmiş metal yüzeyler aşırı kaygan hale geldikleri için kurum yapışması çok zorlaşır ve tekrar 
kurumlanmaları çok gecikir.

CAY-E KURUM TEMİZLEME İLACI;

Bilinenler gibi bir yakıt katkısı değildir. Yakıta her yakıt alışta ilave edilmesine gerek yoktur.  Faydaları uzun süre kalıcıdır.

Yüksek basınçlı yakıt pompası, enjektör, buji v.s. yanma odası parçaları ve turbo motoru iç parçaları bozulmalarını 
adeta sıfıra indirirsiniz. Bu parçalar kolay kolay bozulmaz. 

Ayrıca kurum kirliliğinden kaynaklanan performans kaybını ve yakıt sarfiyat artışını önlemiş olursunuz.

Nano Teknolojik mucizevi bir üründür. Benzinli veya dizel sıfır motora uygulandığında ise, kurumlanma, parça aşınma ve 
eskimesi çok gecikir. Kurum kirliliği oluşmuş motorlarda ise, önce kurum kirliliklerini temizler, sonra korumaya alır.



MOTOR KURUM TEMİZLEYİCİ /  BENZİN - DİZEL

20-30 litre arası yakıta (benzin veya motorin)100 ml ilave edilir. 
Önce motorun enjektör, subap, buji, piston, kapak v.s  dahil yanma odası parçalarına ve turbo motoruna 
yapışmış kurumları temizler. Sonra metal parça yüzeylerini adeta sıfır kalınlıkta nanoteknolojik değiştirip
aşırı kayganlaştırır. Tekrar kurumlanmayı çok geciktirir. Yakıt tasarrufu sağlar. 

Parçaları aleve ve aşınmaya karşı korur, ömürlerini uzatır. Soğuk motor daha kolay ve sessiz çalışır. 
Bilinen yakıt katkıları gibi değildir, yakıt yanmasını değiştirmez. 

Yanmayı şiddetlendirerek motora zarar vermez. 50-60 litre yakıta 200 ml ilave edilir.

• Motor güçlenir.
• Yakıt tasarrufu sağlar.
• Dünyada kolay alev almayan tek yakıt katkısıdır.
• Silindir yüzeyini aşınmaya karşı korur.
• Motor daha sessiz çalışır.
• İlk çalışma dahil aşınmalar azalır.
• Yedek parça ve tamir tasarrufu sağlar.
• Yakıt pompası, enjektör, subap, buji v.s dahil yanma sistemi 
          ve odası ile turbonun eskime ömrü çok uzar.

MOTOR İÇ YIKAYICI - KAYDIRICI- KORUYUCU  YAĞ KATKISI - STD

Motorun kompresyon segman yuvası ve yağ pompası içi dahil metalik 
olmayan iç kirliliklerini yıkar. Piston pim burç, krank, biyel kolu ve  turbo yatakları dahil aşınmaya çalışan
metal parça yüzeylerini adeta sıfır kalınlıkla nano teknolojik değiştirir.  Aşınmaları %90 azaltır. 

Sürtünmeleri adeta sıfırlar. Kompresyonları yükseltir. Motoru güçlendirir. Yakıt tasarrufu sağlar. 
Soğuk motor kolay çalışır, çalışma daha sessiz olur ve revizyon ömrü uzar. 

Bu uygulama yapılırsa segman yuvaları, yağ pompası, yağ kanalları, turbo (yağla korunan yüzeyleri ) 
ve motor içi yıkanır, iyileşir, korunur.

Yakıt tamamen bitene kadar kullanılır ve 50-60 litre yakıta 200 ml.  olarak ilave edilir. 
Yılda 1 kez kullanılması yeterlidir.

• Motor güçlenir.
• Motor ısınması azalır. Yakıt tasarrufu sağlar.
• Kompresyonlar yükselir.
• Egzoz emisyonu azalır. Revizyon ömrünü uzatır. Motor daha sessiz çalışır.

CAY-E Motor yağ katkısı her yağ değişiminde kullanıırsa 4-5 sefer uygulama sonunda 
motor iç yıkama % 100 tamamlanmış olur. Sonraki yağ değişimlerinde STD Motor
iç yıkama katkısı kullanılmaya devam edilebilir. Cay-e daha önce motorda kullanılan zararlı katkıların 
oluşturduğu kirlilikleri de temizler. Motor iç yıkama uygulaması yeni yağ ve yeni yağ filtresi ile yapılır.

Kesinlikle eski yağ ve filtre ile yıkama yapmayınız. 

Her yağ ve yağ filtresi değişiminde 4-6 litre arası karter yağına 250 ml 
ilave edilir. 10-12 litre arası yağa 500 ml ilave edilir.

MEKANİK DİŞLİ KUTUSU -  ŞANZIMAN VE DİFERANSİYEL YAĞ KATKISI

Mekanik dişli kutusu türü şanzıman ve diferansiyellerin yağlarına ilave 
edilir. 2-3 lt. yağa 125 ml.  ilave edilir. Dişli dişleri,rulman, burç, senkromeç v.s 
parça yüzeylerini adeta sıfır kalınlıkla  nanoteknolojik değiştirir. Aşınmaları %90 a kadar azaltır, 
sürtünmeleri adeta sıfırlar.  Güç aktarma verimini yükseltir. Teker gücünü arttırır.  Ses ve sarsıntıları azaltır.

• Ses ve sarsıntıları azaltıp araç kullanım konforu sağlar
• Şanzıman ve diferansiyellerin aşınmalarını çok azaltarak tamir geresinimlerini 
         4 kata kadar azaltır.
• Şanzıman ve diferansiyellerin güç aktarma verimini yükseltir.
• Araç kıvraklaşır.
Şanzıman ve diferansiyellerin yağ koyma kapağından ilave edilir ve 100.000 km'de bir kez 
kullanılması yeterlidir.



OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞ KATKISI
YALNIZ DİŞLİ KUTULU OLAN TİPLERİ İÇİN -  DSG/EDC

Otomatik şanzımanların yalnız dişli kutulu olan tiplerinin dişli kutularında kullanılır (DSG - EDC vb.). 
2-3 litreye 250 ml , 5-6 litreye 500 ml kullanılır. Dişli dişleri, rulman, burç, senkromeç v.s. parça yüzeyleri 
adeta sıfır kalınlıkla nanoteknolojik değiştirir. Sürtünmeleri adeta sıfırlar ve ısınmalarını %10 a kadar azaltır. 

Aşınmalarını %90 a kadar azaltır. Güç aktarma verimini yükseltir. Teker gücünü arttırır. 
Ses ve sarsıntıları azaltır. Yedek parça tamir tasarrufu sağlar.

• Dişli dişleri, rulman, burç v.s metal yüzey sürtünmelerini adeta sıfırlar bu nedenle ısınmasını 
%10 a kadar azaltır.
• Ses ve sarsıntıları azaltıp araç kullanım konforu sağlar.
• Aşınmaları %90 a kadar azaltarak tamir gereksinimlerini 4 kata kadar azaltır. 
• Dişli kutusunun güç aktarma verimini yükseltir. Araç kıvraklaşır.

4x4 - 4x2 teker veya her teker ayrı çekerli araçların diferansiyel yağlarında 2-3 litreye kadar 
ilave edilerek kullanılır. 

Dişli dişlileri, rulman, burç v.s.Parça yüzeylerini sıfır kalınlıkla nanoteknolojik değiştirir. 
Sürtünmeleri adeta sıfırlar ve ısınmalarını %10 a kadar azaltır. 

Aşınmalarını %90 a kadar geciktirir. Güç aktarma verimini yükseltir.  Teker gücünü artırır. 

Ses ve sarsıntıları azaltır. Yedek parça ve tamir tasarrufu sağlar.
• Dişli dişleri, rulman, burç v.s metal yüzey sürtünmelerini adeta sıfırlar bu nedenle ısınmasını 
%10 a kadar azaltır.
• Ses ve sarsıntıları azaltıp araç kullanım konforu sağlar.
• Aşınmaları %90 a kadar azaltarak tamir gereksinimlerini 4 kata kadar azaltır.
• Dişli kutusunun güç aktarma verimini yükseltir. Araç kıvraklaşır.

Şanzıman ve diferansiyellerin yağ koyma kapağından ilave edilir ve 100.000 km'de bir kez 
kullanılması yeterlidir.

Subapların şapka ve şapkaya yakın sap yüzeylerini adeta sıfır kalınlıkla nanoteknolojik değiştirir. 

Aleve ve egsoz gazı aşınmalarına karşı subapları korur. 

Özellikle magnezyum alışımlı subaplarda kullanımı çok faydalı olur.

Subapların şapka ve şapkaya yakın sap yüzeylerine  adeta sıfır kalınlıkta %100 boşluksuz 
nanoteknolojik bezenir. EPC’ler aleve ve sağladığı kendinden kuru yağlılık özelliği ile 
egzoz gazı aşındırmalarına karşı subapları korur. Subap ömürleri çok uzar.

20-30 lt. benzine 100 ml., motor yağ deposu kapağına ilave edilir. 

40-60 lt. benzine 200 ml., motor yağ deposu kapağına ilave edilir.

Not: Depodaki yakıt tamamen bitirilene kadar araç kullanılır.

Şanzıman ve diferansiyellerin yağ koyma kapağından ilave edilir ve 100.000 km'de bir kez 
kullanılması yeterlidir.

DİŞLİ KUTULU OLMAYAN OTOMATİK ŞANZIMANLARDA KULLANILMAZ.

4X4 - 4X2 ARAÇLARIN DİFERANSİYEL -ARAZİ ŞANZIMAN YAĞ KATKISI

LPG’Lİ ARAÇLAR İÇİN MOTOR SUBAPLARINI KORUMA İLACI


